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記号について 


1 

守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐために、かな5ずお読みください。 

操作の参考になることや補足説明が書かれています。 

時間がかかる操作の説明が書かれています。 


Windows の操作について記載しています。 


Macintosh の操作について記載しています。 


• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

• Bonjour は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 

•Adobe、Adobe RG 目および Adobe RGB (1998) は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の米国な 5 びにその他の国における登録商標または商標です。 

Model Number: K 10338 (iX 700 0) 





このマニュアルの流れ 


USB で接続 


有線 LAN で接続 


本製品を使うパソコンを追加 
(有線 LAN 接続のみ） 



セツトアップする 


本製品の電源を入れ、 
取り付けます。 


プリントへッドやインクタンクを 



齡詰绵製てバソコンゃみットヮ-クと接続し、ソ^ 

フトウエアをインス1-ールします。 

■ 



■ 

rz 



USB で接続ずる 

ソフトウエアをインス1-ールして、 

本製品をパソコンに接続します。 


有線 LAN で接続ずる 

ソフトウエアをインス1-ールして、 

本製品をネットワークに接続します。 


本製品を使うパソコンを 
追加ずる 

本製品がすでにネットワークに接続されていて、 

さ S に本製品を使うパソコンを追加します。 

__ ■ __ 


コ 

■ 

rz 




設置びおねつた5 用紙のセット方法や、さまざまな機能を紹介しています。 























































はじめに 


■パソコンとの接続に化要な機器 

USB で接続 



USB ケーブル 


本製品に付属の USB ケーブル （A-B タイプ）が必要です。 


I ツ トアップずる 


有線 LAN で接続 


f 

0 


V 

S 

V 

し 
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ルーター など 



LAN ケーブル 


市販のネットワーク機器(ルーターなど）と市販の LAN ケーブルが必要です。 












































■付属品を確認ずる 


本製品の電源を入れる前に、製品内部と外側にあるオレンジ色のテープと保護シートをすべて取り除いてください。 






♦マニュアルー式 
♦セットアップ CD-ROM 

(ドライバー.アプリケーシヨンソフト.電子マニュアル収録) 
♦保証書 

♦クリーニングシート 



US 目ケーブルは、ネットワーク接続のセットアップの 
際に使用します。 




























カセットを取 0 付ける 


□ 設置場所について 



本製品を設置する場合は、2人で持ち上げて 
運んでください。 

上か5物が落下しそラな場所には、設置しないで 
<ださい。物が本製品内部に落ちて故障の原因に 
なります。 

本製品の上には、物を置かないでください。カバー 
などを開いたとを、物が本製品内部に落ちて故障 
の原因になります。 




クリ ーニン グシ ート を、クリ ーニン グシ ート 
ホルダー （ A ) に収納する 


ク U —ニングシートは、定期□ーラークリーニングを 
行う場合に使用します。 



クリーニングシートの収納のしかたについて、詳しくは 
『操作ガイド』の「搬送□ーラーをクリーニングする 
(定期□-ラークリーニング)」の「クリーニングシート 
の収納と取り出し」を参照してください。 
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カセット （ B ) を本製品の奥までしっかり差し 
込む 


I ツ トアップずる 





















電源を入れる 



電源コードを本製品のち側背面にある差込□に 
差し込み、次にコンセントに差し込む 


2 




まだ USB ケーブルや LAN ケーブルで本製品と 
パソコンを接続しないでください。 


B 



電源ランプ（緑色） （ B ) び点'打したことを確認する 






























f リントヘッドを取り付ける 



乱暴に扱ラことは避けて<ださい。 . プリントヘッドホルダーび移動するとをに動作音がしますが、正常な動作です。 


. プリント ヘッドホルダーび 移動しない場合は、電源び入っているか確認してください。 


I ツ トアップずる 
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D 



プリントヘッドホルダーのプリントヘッド固定レバー （ D ) を、 
止まるまでしっかり上げる 



プリントヘッドホルダーの内部 （ E ) には、手を触れないでください。正しく 
印刷でさなくなる場合があります。 



銀色の袋か5プリントヘッドを 
取り出す 


オレンジ色の保護キヤツプを取り外す 

次のページに進んでください。 



ヘッドの内部 （ F ) や金属部分 （ G ) には、手を触れないでください。正しく印刷でさなくなる 
場合があります。 


袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い色のインクが付着している場合がありますが、 
品質上問題ありません。インクで手をミちさないよラご注意ください。 





















プリントへッドを本製品に取り付ける場合には、プリントへッドホルダーの周囲にぶつけることなく、注意してセット 
してください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントへッドの損傷によるとみ5れるプリントへッド部分の発熱‘ 
発煙事例ち報告されています。 



プリントヘッド固定 レバーを 下げるとさは、 レバーを 
しっかり持ってゆっくり下げてください。 

一度取り付けたプリントヘッドは、不必要に取り 
外さないでください。 


8 セットアップずる 




















インクタンクを取 D 付ける 



インクタンクを落としたり、力を加えたりする 
など乱暴に扱うことは避けてください。 


トップカバーを10分 m 上開けたままにすると、 
プリントへッドホルダーがち側へ移動します。 
その場合はいったんトップカバーを閉じ、再度 
開さ直してください。 

かな5ず付属のインクタンクを使用して 
<ださい。 
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» 



インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップ （ A ) を、 
取り外して捨てる 



インクタンクの基板部分（目）やインク出 □ ( C ) には、手を触れ 
ないでください。正しく印刷でさなくなる場をがあります。 


インクタンクの側面（横）を}甲さないでください。 
インクが飛び散ることがあります。 






















インクタンクを傾け、ラベルの下側にくぐ5せて奥に差し込む 

ラベルとインクタンクの色が同じことを確認してください。 


4 



インクタンクの巧西►部分を、「カチッ」と音がするまで上からしっかり巧す 

正しく取り付けると、インクランプ（赤色）が点好します。 
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Y 



残りのインクタンクを、同じ手順で取り付ける 

すべてのインクタンクを取り付けてください。 

すべてのインクランプ（赤色）の点好を確認してください。 


-一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さないでください。 



トップカバー （ D ) を閉じる 

■ -電源ランプ（緑色） （ E ) が点滅か S 点好に変わり、動作音がしなくなる 
， まで約2分待ってか5、次の操作に進んでください。 

点滅している間は、トップカバーを開かないでください。 

点滅している間は、本製品内部でインクをかを混ぜているため、本製品が 
振動します。 



エラーランプ （ F ) がオレンジ色に点滅した場含は、プリントヘッドおよび 
インクタンクが正しく取り付け5れているか確認してください。 























クリアインクタンクを巧り付ける 



クリアインクタンクカバー （ A ) を開く 


2 



クリアインクタンク固定カバー （ B ) を開く 

ツメをつまんで奥に押しなが！5開いてください。 


3 



クリアインクタンクのオレンジ色のテープを、 
矢印の方向に引いてはがす 


I ツ トアップずる 

























ク u アインクタンクをまっすぐに 
差し込む 


クリアインクタンク固定カバーをかぶせて、 
中央を「カチッ」と音びするまで上か5 
しっゎ^〇}甲し込む 



一度取り付けたクリアインクタンクは、不必要に 
取り外さないでください。 



クリアインクタンクカバーを閉じる 


エラー ランプ （ C ) がオレンジ色に点滅した場含は、クリアインクタンクが 
正しく取り付け5れているか確認してください。 


:ットアップずる 































パソコンと接続して ffi えるよ 5 にずる 


パソコンとの接続方法を選ぶ 


■セツトアップの前に巧つておいていただをたいこと 


□ セットアップ上のご注意 

-パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどの 
ソフトウェアをパソコンのノ \ー ドディスクにコピー 
(インストール）し、接続方法に合わせて各種設定を行ラ必要が 
あります。 LU 下の内容をよく読んでか5、セットアップを 
始めてください。インス!ルには、約20分かかります 
(ご使用のパソコンの環境、およびインス!-ールされる 
アプリケーシヨンの数によつて異なります）。 

-本書では 、 Windows Vista operating system Ultimate 
Edition 化ソ降 、 Windows Vista ) および Mac OS X v .10.5 .x 
の画面で説明します。 



起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了して 
おいて < ださい。 

管理ち （ Administrators グループのメンバー）として 
□グオンして < ださい。 

インス!-ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないで 
<ださい。 

インス I -ールの途中でインターネット接続が発生することが 
あります。通信料はお客様のご負担になります。 

インス I -ールの途中でパソコンが再起動する場合があります。 
画面の指示に従ってください。再起動中は『セットアップ 
CD - ROM 』 を取り出さないでください。再起動のあと、 

インス I -ールが再開します。 

Mac OS 9. Mac OS X Classic 、 および Mac 日 S X v .10.3.8 
m 下の環境には対応していません。 


□ 有線 LAN 接続時の準備 
-本製品を有線 LAN で接続する 
には、 LAN ケーブルやルーター 
などが必要です。別途ご購入 
<ださい。 

-本製品を接続する前に、 
パソコンとネットワーク機器 
(ルーターなど）の設定が完了 
していて、パソコンがネット 
ワークに接続でをる状態に 
なっている必要があります。 




セキュリティソフトウェアのファイアウ オール 機能を使用している場合、キヤノンのソフトウェア 
びネットワークにアクセスしよラとしていることを警告するメッセージが表示される場合があり 
ます。警告メッセージが表示された5、アクセスを常に許可するよラに設定してください。 



ネットワーク機器の構成やルーター機能の有無、設定方法、セキュリティの設定はご使用の環境に 
よって異なります。詳細については、ご使用の機器のマニュアルを参照するか、メーカーに 
お問い合わせください。 


-オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

-エラーメッセージが表示されたり、ネットワークの接続がうまくいかなかったりした場合は、 
別冊の『ネットワーク設置で困ったときには』を参照してください。 


ンと接続して使えるようにずる 













































ご使用の環境に合わせて、本製品とパソコンとの接続方法を選んでください。 


USB で接続 1 台のパソコンのみ接続して本製品をご使用になる方にお勧めします。 



有線 LAN で巧続_ J ネットワークに接続されたパソコンで、本製品をご使用になる方にお勧めします。 

!本製品を使5パソコンを追加ずる 


使いたいパソコンにソフトウエアのインス I -ールのみ行ってください。 

























































































USB で巧続する 




□ らし、時斤しい八ードウエアが見つかり 
ました]ダイア□グボックスまたは 
廝しし、ノ ドウェアの検索ウイザー K *'] 

ダイア□グボックスが表示された5- 


S 巧しいノトドウエアが見つかりました 


1 series のドライパソフトウエアをイシストールする必要があ 


!ドライパソフトウエアを検索してインストールしまず（巧突) a ) 
この5リ W スのドライバソフトウエアをイシスト ー J レずるキ巧をごま 
巧します. 


>をで巧巧記します ( A ) 

巧回デノ スをプラクインするときまたは巧レ f スに□クオンずると 
きに、再度巧—思メジ t - ジが表示されます. 


5このデバイスについて再な認は不要でず追） 

このデバイスは、ドライバソフトウエアをインストールするまでは封 
作しません. 


キでンたル 


この画面は、ドライバーなどを 
インス!-ールする前に、本製品に USB 
ケーブルを接続すると表示されます。 


1 パソコン側の USB ケーブルを抜く 
ダイア □ グボックスが閉じる場合があり 
ます。閉じた場合は、手順^から操作 
して < ださい。 

2 [キャンセル]をクリックする 
3 手順方か6操作する 



□ Windows Vista/XP 
をご使用の場合 
Internet Explorer 7於上の 
場合には、ウェブ印刷ソフト 
の Easy-WebPrint EX 
(イージー•ウェブプリント • 
イーエツクス）をご使用に 
なれます。インス!-ール 
するには、パソコンを 
インターネツトに接続して 
おく必要があります（あと 
か！5インス I -ールすることち 
でさます）。 





本製品の電源を切る （ A ) 



-電源が切れるまで、約1分 
かかります。 


本製品とパソコンを USB 
ケーブルで接続する 

本製品の電源が入っていること 
を確認してください。 



USB ケーブル接続部は、 

本製品のち側背面にあります。 
下部のポートが USB 用です。 


ンと接続して使えるようにずる 
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パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 を 
CD-ROM ドライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 



プ□グラムが自動的に起動しない 
場合は、[コンピュータ]または 
[マイコンピュータ]の CD-ROM 
アイコンをダブルクリックします。 
CD - ROM の内容び表示された5、 
「 MSETUP 4. EXE 」 をダブルクリック 
して < ださい。 


2 



パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 を 
CD-ROM ドライブに入れる 


3 


Windows Vista のみ _ 

Windows XP / 2000の場合は4へ 


» 



巧ソフ ト。エアとゲームに巧してはをになの 巧 作を行う； 

陋滅瓶幾 J 

k フォル巧を刷、てファイルをま示 
、-ェクスプ□-ラほ用 




ユーヴーアカウシト巧巧は、あなたの巧巧なくコンビユータにをちが適用 
すれるのを防ざます， 


[自動再生]画面の [ Msetup 4. 
exe の実行]をクリックした 
あと、[ユーザーアカウント 
制御]ダイア□グボックスの 
[続行]をクリックする 


lit 降の手順で[ユーザー 
アカウント制御]ダイア□グ 
ボックスが表示された場合は 
[続行]をクリックして < ださい。 


3 


が NON_U 

4巧目、287.5 MB 巧き 





CD-ROM フオルダーの 
をに etup ] アイコンをダブル 
クリックし、次に表示された画面 
で、管理者の名前とパスワードを 
入力し、 [0 K ] をクリックする 


管理者の名前とパスワードが 
わか!5ないときは、© [ヘルスを 
クリックすると、対処方法が表示 
されます。 


CD - R 日 M のフォルダーが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される过 CD-ROM 
アイコンを夕'ブルクリックします。 


パソコンと接続して使えるようにずる 17 
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[おまかせインス!-ール]を 
クリックする 


ドライバー、アプリケーション 
ソフト、電子マニュアル（取扱 
説明書）がすべてインス!-ール 
されます。 

_ 

-インス!-ールするアプリケーション 
ソフトなどを選びたいとさは、 
[選んでインス!-ール]をクリック 
して < ださい。 


4 




[おまかせインス!-ール]を 
クリックする 


ドライバー、アプリケーション 
ソフト、電子マニュアル（取扱 
説明書）がすべてインス!-ール 
されます。 

-インス!-ールするアプリケーション 
ソフトなどを選びたいとさは、 
[選んでインス!-ール]をクリック 
して < ださい。 


ンと接続して使えるようにずる 
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おまかせインストール 


ドライィ化電子マニュアル（取扱説巧書） 



[インス!-ール]をクリックする 



Windows Vista / XP をごほ用の場合 


- Internet Explorer 7 iU 上の場合 
には、ウェブ印刷ソフトの Easy - 
WebPrint EX をご使用になれます。 
インス!^ールするには、パソコンを 
インターネットに接続しておく必要 
があります（あとか5インス!-ール 
することちでさます）。 


5 



[インス!-ール]をクリックする 

画面の指示に従って、インス!-ール 
を進めてください。 
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» 


プリンタのを統方法を選択して下さい 


® us 娘続で制す; 
US 目齡於ブ 


リン锭使用する場合に選巧 U てください* (初。者向け） 


み 為 I 


巳賊コ 


It 嚴 ；] 


[ USB 接続で使用する]を選んで、[次へ]をクリックする 

画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 


6 


れ 七ツトアップの巧始 



(| ぶ垃； 1、 1 巧へ I 


[セットアップの開始]画面が表示された5、[実行]をクリックする 


























» » » » » » » 


インストール中の重要情報 


□ プリントヘッド位置調整 



「用紙のセット方法」 （ P . 已 4) を参照して、 A 4 サイズの普通紙を 
カセット（目）へ2枚セットし、[実行]をクリックしてください。 
印刷中は、トップカバー （ C ) を開かないでください。 

1§インクを充てんしているため、印刷が始まるまで約已分かかり 
9 〇 

クリアインクの充てん中は、インク情報画面のクリアインクの 
箇所に X マークが 表示されています。そのままお待ちください。 




I D 


図のよラなパターン （ D ) が印刷された5、プリントヘッド位置調整は完了です。 
Windows をご使用の場合は、[ヘッド位置調整]画面で[次へ]をクリックして 
<ださい。 

M パターンの印刷が開始してか S 終了するまで、約已分かかります。 


エラーランプ（オレンジ色） （ E ) が点滅した場ちは、『操作ガイド』の「困ったとさ 
には」の「プリンターのエラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照してくだ 
さい。 




補助トレイ （ F ) を引さ伸ばしておいてください。 
ノてターンは青と黒で印刷されます。 


■ 



ち〇ち ！\ WMOPU!y^ 



ンと接続して使えるようにずる 
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インストール中の重要 情 幸民 


□ CANON IMAGE GATEWAY (キヤノン-イメージ-ゲートウエイ） 
で登録をする場合に必要な情報について 



登録をする場合、下記に記載されているシリアルナンノく一が必要です。 
-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 



-トップカバーを開くとプリントへッドホルダーが動さますのでご注意ください。 


□ 使用状況調査プ□グラムのご案内 


使用巧诺契の 

使用状況謂査プログラム 

セット アン,' 



丰ヤ スバ V5 化 D ソトプ J ンかスキが/ファクス 共を開？ • 

- 〇汾パーン ‘心、 言語、あ®飯 巧 巧 n 

1 一 CANON iMAQE 
■ 一 GATEWAY だ篇介 

1 0¢ 巧巧な US ブログラム 

•み s イスドライバとアブパーン S ソ刀トウエアの 触械巧旧 1 

丰ヤノンインクン’で’ノトプ J ンタ/スクスに胡する 巧? 居 11 

•ブ如) E お、設田日時、 インク巧用巧谋、邮做巧、メンテナンス俩巨 


が H 订 3. お 呑 お化のパて1•ぶ 巧す る上!むが协’備や、お 客 辖の捆入 

W 巧その g 、 を信すたとは巧りません*そのため、収巧、を宿された巧帝*、句ま、， 


1 ::同意じ涼同意する 


使用状況調査プ□グラムの内容に同意いただけました S [同意する]を 
クリックしてください。 

[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査プ□グラムはインス!-ール 
されませんが、本製品は正常にご使用いただけます。 


- Mac 日 S XV .10.3.9 の環境では表示されません。 














































































[終了]をクリックして、 
インストールを終了する 

[再起動]が表示された場合は、 
パソコンを再起動してください。 
再起動のあと、『セットアップ 
CD - ROM 』 を取り出して、大切 
に保管してください。 




[終了]をクリックして、 
インストールを終了する 


Canon IJ Network fool 
(キヤノン-アイジェイ- 
ネッ トワーク-ツール）が 
自動的に起動します。 
『セットアップ CD - ROM 』 を 
取り出して、大切に保管して 
<ださい。 


ンと接続して使えるようにずる 


次は「用紙のセツト方法」 （ P .54) を参照してください。 


8 



に anon IJ Network Tool ] 画面が 
表示された5、 [ USB で使用する]を 
選んで [0 K ] をクリックする 


次は「用紙のセツト方法」 （ P .54) を参照してください。 













































有線 LAN で巧続ずる 



□ もし、[新しい八ードウエアび見つ 
かりました]ダイア□グボックス 
または[新しい八ードウエアの検索 
ウイザード]ダイア□グボックスび 
表示された5 ••• 



この画面は、ドライバーなどを 
インス!-ールする前に、本製品に 
USB ケーブルを接続すると表示 
されます。 

1 パソコン側の USB ケーブルを 
巧く 

ダイア □ グボックスが閉じる場合が 
あります。閉じた場合は、手順方 
か S 操作してください。 

2 [キャンセル]をクリックする 
3 手順方か5操作する 


□ Windows Vis ね / XP 
を ご 使用の 場合 
Internet Explorer 7 liLb 
の場合には、ウェブ印刷 
ソフトの Easy-WebPrint 
EX (イージー•ウェブ 
プリント.イーエックス） 

をご使用になれます。 

インス I -ールするには、 
パソコンをインターネット 
に接続してお<必要が 
あります（あとか!5 
インス I -ールすることら 
でをます）。 




本製品の電源を切る （ A ) 


-電源が切れるまで、約1分かかり 
よ9 〇 


2 » 



パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 
を CD - ROM ドライブに 
入れる 

プ□グラムが自動的に起動 
します。 


-プ□グラムが自動的に起動 
しない場合は、[コンピュータ] 
または[マイコンピュータ] 

の CD - ROM アイコンをダブル 
クリックします。 

CD - ROM の内容が表示され 
たら、 「 MSETUP 4. EXE 」 を 
ダブルクリックしてください。 


パソコンと接続して使えるようにずる 23 














































[インス!-ール]をクリックする 



Windows Vista/XP をごほ用の場合 


Internet Explorer 7 iU 上の場含には、ウェブ印刷 
ソフトの Easy-WebPrint EX をご使用になれます。 
インス!^ールするには、パソコンをインターネット 
に接続しておく必要があります（あとか5 
インス I -ールすることちでさます）。 


3 


Windows Vista のみ 


Windows XP / 2000の場合は 4 へ 


4 



> 


Iユーヴ ー_ アカウント初が_ 


あなたが邸をしたプログラムである毎合は、爲巧してください， 


を 


な 導) •お 


[自動再生]画面の [ Msetup 4. exe の実行]を 
クリックしたあと、[ユーザーアカウント制御] 

ダイア□グボックスの[続行]をクリックする 

lit 降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックス 
が表示された場合は[続行]をクリックしてください。 


canon pixus ix 7000 

インストールホ法を運巧し画面の指示にがって進んでがみ、。 



ホまかせインストール； 


i 選ん^^-ル i 

、ァブをおも！商戲烦 瓶触哲を 


7 エアのインストールを中止します。 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子 
マニュアル（取扱説明書）がすべてインス!-ール 
されます。 


インス I -ールするアプリケーションソフトなどを 
選びたいとさは、[選んでインス!-ール]をクリック 
して < ださい。 


EJEI 




I 


ンと接続して使えるようにずる 
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[ネットワーク接続で使用する]を選んで、 
[次へ]をクリックする 


インスト ー J し 

セットアジブ 

ご案の 

使用許盖契約 

Canon 製お 

Canon^gi をインストールする前に下記の使用許諾契約きをよくも' 

1 

ち夏-インスト—ル抑こぶ、すお読み下み、 ' 

□ 

ソフトヴェア博巧許鑛巧舍 

このほ用織契約まは、木巧用離契のきととをに描がれる、ソフ。 x7( かか 
るソフトウェアのち子的またはオンラ个パでマニュアルが併せて巧供される場合これ 
おみ、 W 下 r ソフ。ェア」といいます。）、およまたはデシ•タルデ-夕お巧ので 
字テキスト、あホ、因化ミを含む制作物似下、 r コンテンツデーかといいます。ま 
た、 「’ 刀トウェア J およ w コンテンン」をそれぞれまたは巧せて r 許託ソフトウェア J と 
いいます。）に巧しおぞ縱丰た心がま会社 OUT 、 丰ヤソンといいまず。）との阿 
で怖齡れる法的な契のです。 r 許諾の。ェア J をインストールする C とにより、お 
ぞ描ま本綱の萬词こ約まされることに同意抓たものとします。本誇巧の条胡こ， 

あ用許諾契智ま(巧]意する場合は[はし、巧クリックして化み、。[いい 
义睦クリックずると、ソフトウェアのインストールを中止します。 

1 —百ん —- J 1 ぃぃぇ ■ 1 做'; 1 


内容をよ < 読んでか5、[使用許諾契約]画面の 
[はい]をクリックする 

画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 



[警告ダイア□グへの対処のお願い]画面が表示 
された5、[次へ]をクリックする 









































3 


使用許諾契約 

インスト ー J レ 

セットアップちま 

セットアジブする方法を選巧し、炊へ]をクリジか / C くだみ、。 

はじめてブリンタをネットワーク[こ接統する ^ 

广まだネットワ—クに^^ていなしづリン》を、有城 LAN 
イ P 夕 .3 接捕で使用する塌今に k 巧してください•ネットワ_ク設 
^ 茵寺口3、バソコンとブ/ノタを USB ケーフルで奪げてセ 
ットアジブします。 

WM 

〇既にブリンタをネットワーク[こ接結している 

r-u0 / 既にネットワークに接締まのブ J ンタを、ごホ拥做くソコ 

W ンからも使用できるようにする場合に選巧 U てがさい。 

ご案内 





[セットアップ方法]画面が表示されたら、[はじめてプリンタを 
ネットワークに接続する]を選んで、[次へ]をクリックする 



上の画面が表示されない場合は、[キャンセル]をクリックして手順 5 か5やり直して 
ください。手順 6 で[ネットワーク接続で使用する]を選んでください。 


ンと接続して使えるようにずる 


10 ケーブルを準備する 



な 



LAN ケーブル 


USB ケーブルと LAN ケーブルを準備する 



-有線 LAN で接続するには、別途 LAN ケーブルが必要です。 
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[プリンタの接続]画面び表示された5、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する 



US 目ケーブル経由で、プリンターのネットワーク設定を行います。 


パソコンが本製品を認識すると、画面にメッセージが表示 
されます。 


- USB ケーブル接続部は、本製品のち側背面にあります。下部のポートび US 目用です。 



-電源ランプ（緑色）点なまで、約40秒かかります。 

-10分経っても次の操作に進めないとさは、手順^^の画面の 
[ヘルプ]をクリックして、内容を確認してください。 


パソコンと接続して使えるようにずる 27 
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[セットアップの準備]ダイア □ グボックスが表示された5、 
準備ができていることを確認して、[次へ]をクリックする 



上の画面が表示された5、本製品のキャップ （ B ) を取り外し、 LAN ケーブル （ C ) で 
ネットワーク機器と接続して、[はし、]をクリックする 


28 パソコンと接続して使えるようにずる 











































□ W 下のダイア□グボックスび表示された 5 



[プリンタの IP アドレス設定]ダイア□グボックスび 
表示された5、[接続]をクリックする 

本製品が自動検出された場合は、[プリンタの IP アドレス 
設定]ダイア□グボックスは表示されません。 


-[接続]をクリックしても接続でさない場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったとさには』の「[プリンタの 
IP アドレス設定]画面が表示された」を参照してください。 


15 
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[セットアップの完了]ダイア□グボックスび表示された5、パソコンと本製品を接続 
している USB ケーブルを巧いて、院了]をクリックする 


-ポート名を変更する場をは、[ポート名の設定]をクリックしてください。詳しくは、別冊の 

『ネットワーク設置で困ったとをには』の「ポート名を任意の名前に変更したい」を参照してくださし、。 
-[デバイスの取り外しの警告]メッセージび表示された5、 [0K] をクリックしてください。 


パソコンと接続して使えるようにずる 29 
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インストール中の重要 情 幸民 


□ プリントヘッド位置調整 





「用紙のセット方法」 （P. 已 4) を参照して、 A4 サイズの 
普通紙をカセット （D) へ2枚セットし、[実行]を 
クリックして < ださい。 


印刷中は、トップカバー （E) を開かないでください。 



インクを充てんしているため、印刷が始まるまで 
約已分かかります。 

クリアインクの充てん中は、インク情報画面の 
クリアインクの箇所に X マークが表示されて 
います。そのままお待ちください。 


図のようなパターン （F) が印刷された5、プリントヘッド 
位置調整は完了です。 

[ヘッド位置調整]画面で[次へ]をクリックしてください。 


H パターンの印刷が開始してか S 終了するまで、約已分 
^かかります。 



エラーランプ（オレンジ色） （G) が点滅した場含は、 

『操作ガイド』の「困ったとをには」の「プリンターのエラー 
ランプがオレンジ色に点滅している」を参照してください。 



-補助トレイ （H) を引さ伸ばしておいてください。 


-パターンは青と黒で印刷されます。 


□ CANON IMAGE GATEWAY 
(キヤノン-イメージ- 
ゲートウェイ）で登録をする 
場合に必要な情報について 



登録をする場合、下記に記載されて 
いるシリアルナンノ く一が必要です。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 



トップ カバーを 開くとプリントヘッド 
ホルダーが 動さますのでご注意 
<ださい。 
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インストール中の重要情さ民 


□ 使用が況調査プ□グラムのご案内 



使用状況調査プ□グラムの内容に同意いただけ 
ましたら[同意する]をクリックしてください。 
[同意しない]をクリックした場合、使用状況調査 
プ□グラムはインス!-ールされませんが、本製品 
は正常にご使用いただけます。 


Canon インストールが完了しました 




[終了]をクリックして、インス!-ールを終了する 

[再起動]が表示された場合は、パソコンを再起動して 
ください。 

再起動のあと、『セットアップ CD-ROM』 を取り出して、 
大切に保管してください。 


次は r 用紙のセツト方法」 ( P .54) 
を参照してください。 



-本製品のネットワーク接続が終了したあと、さ5に 
本製品を使用するパソコンを追加したい場合は、 
r 本製品を使うパソコンを追加する」 （P .42) を 
参照して、追加したいパソコンにソフトウェアを 
インスI-ールしてください。 











































有線 LAN で巧続する 




本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する 

本製品の電源が入っていることを確認してください。 

US 目ケーブル経由で、プリンターのネットワーク設定を 
行います。 



US 目ケーブル接続部は、本製品のも側背面にあります。下部 
のポートが USB 用です。 


32 パソコンと接続して使えるようにずる 


2 



パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 
を CD - ROM ドライブに 
入れる 


Windows ■ Macintosh 


3 


"Setup" を操作するには、バスワードを入力してくだ 
さい。 

さ巧： ■ J 


(キャンセル > 卜 OK — 


CD - ROM フ オルダーのを liSetup ] アイコンを ダブ 
ルクリックし、次に表示された画面で、管理者の名前と 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする 

管理者の名前とパスワードがわか S ないとさは、 （!） [ヘルプ] 
をクリックすると、対処方法が表示されます。 




CD-ROM のフォルダーが自動的に開かない場合は、デスク 
トップに表示される 旬 CD-ROM アイコンをダブルクリック 
します。 














































4 5 
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[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子 
マニュアル（取扱説明書）がすべてインス!-ール 
されます。 


[インス!-ール]をクリックする 


内容をよ < 読んでか5、[使用許諾契約]画面の 
[はい]をクリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



インスI-ールするアプリケーションソフトなどを 
選びたいとさは、[選んでインス!-ール]を 
クリックしてください。 


パソコンと接続して使えるようにずる 33 
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巧巧巧ち男約 七ットアップの開始 

ハストール このプリンタは七ツトアツプがと巧です。 



[セットアップの開始]画面び表示された5、[実行]をクリックする 


ンと接続して使えるようにずる 


使巧な巧巧巧 

インストール 

ブ J ンタの後な 

プリンタとバソコンが接巧され、プリンタの gas が入っていることを 
巧屋してください。巧巧の巧巧を、[再な動]をクリックし、パソコンを 
再 e 巧してください。 

再な助後、プリンタのセットアップを行ってください。 

七がプブ 
V ッブ 

zfjyM 
へ tHW 

omm 

tvh のブ 

tomr 



一擊 



[再起動]をクリックする 

再起動のあと、[へッド位置調整]画面が表示されます。 
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インストール中の重要 情 幸民 


□ プリントヘッド位置調整 


使用 w 巧な巧 

ヘッド位 a 锅を 

インストール 

この：/リンタは、使用する前にヘッド位 ■«» がお要です。用巧を 
プリンタに七ジトし、[芙巧]をクリックしてください，ち巧は、な&が 
明が♦巧してください. 


，刪…。咖，，，"側. 

STEP 4 

ごが 

か 

1 ま行 1 1 ホへ 1 



「用紙のセット方法」 （P. 已 4) を参照して、 A4 サイズの普通紙をカセット （A) へ 
2枚セットし、[実行]をクリックしてください。 

印刷中は、トップカバー（目）を開かないでください。 

インクを充てんしているため、印刷が始まるまで約已分かかります。 

クリアインクの充てん中は、インク情報画面のクリアインクの箇所に X マーク 
が表示されています。そのままお待ちください。 


図のようなパターン （C) が印刷された5、プリントヘッド位置調整は完了です。 
^パターンの印刷が開始してか S 終了するまで、約已分かかります。 



-エラーランプ（オレンジ色） （D) が点滅した場合は、『操作ガイド』の「困った 
とをには」の「プリンターのエラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照 
して < ださい。 

-補助トレイ （E) を引さ伸ばしておいてください。 

-パターンは青と黒で印刷されます。 










































Windows 


Macintosh 
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インストール中の重要情報 


□ CANON IMAGE GATEWAY 

(キヤノン-イメージ-ゲートウエイ） 

で登録をする場合に必要な情報について 



登録をする場合、下記に記載されている 
シリアルナンノ く一が必要です。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 



-トップカバーを開くとプリントヘッドホルダー 
が動さますのでご注意ください。 


□ 使用が況調査プ□グラムのご案内 


«用 WK 巧れ 

インストール 

七•ノトアップ 

使用状況調査プログラム 

が J、 キヤノンでは、お客様の二ーズにをねせたよリ良い*! 

品のを百、 MR を巧うためにお使いのキヤノン》品 
こ® に IE » まれているな下の情 S をバソコン上に巧 g し、 

インターネッ h * 通じてキヤノンへの情雜のを信をお 
頭いしています. 


•0S めバージヨンと* »*« 1 

-プリンタの ID# 号， M 日 R、 インク閒情«、脚内な R, タンテナ ■ 

本顯董では、お客お使いめバソコンに■ずる上 E なかめ情)！や.お1 
gg の fi 入11111を lEUI 、 ま«す《乙とはちん.そめた々. W 
ま ft された««か S は、お客橡を特定することはせん. \^\ 


上 K の itia をの*.送ること.および曲*した情巧を"巧でそ扣にとに 


で、 [同意する]をクリックしてがな、同*いただけなは，【间意しな 
い]そクリックしてがみ、 


1 网 g しない 1 1 同意する 1 


使用状況調査プ□グラムの内容に同意 
いただけましたら[同意する]をクリック 
して < ださい。 

[同意しない]をクリックした場合、 

使用状況調査プ□グラムはインスI-ール 
されませんが、本製品は正常にご使用 
いただけます。 



- Mac 日 S XV .10.3.9 の環境では表示され 
ません。 


Canon インストールが完了しました 



[終了]をクリックして、インストールを終了する 

Canon U Network Tool (キヤノン-アイジェイ. 

ネットワーク-ツール）が自動的に起動します。 
『セットアップ CD-ROM』 を取り出して、大切に保管して 
ください。 


ンと接続して使えるようにずる 
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このパソコンとプリンタの巧続方まを 58 巧してください。 

プリンタを US 煤巧で巧巧する場含は、 [USB で巧用する]を a 巧して、 [0 りをクリックしてく 
ださい。七ットアップがち了します。 

ブリンタを IAN 巧病で巧用する場合は、 [LAN で巧用する]を a 巧して、 [0 りをクリックしてく 
ださい，そのを、プリンタのネットワーク鼓定を巧ってください， 


j @ LAN で巧用する'^ 


q 卜 OK 与 I 


に anon IJ Network Tool ] 画面び表示 
された5、 [ LAN で使用する]を選んで 
[0 K ] をクリックする 


□ 下の画面び表示された5 


為1 


'ツブの率 

1してセツトア、 


•ノブする場合は、が下を度 R して< 


-プリンタのドライ/てがインストール 
-フリンタのが入っている 
- USB ヶープルが正しく接 g されている 




[セットアップの準備]画面が表示 
された5、準備びでさていることを 
確認して、 [0 K ] をクリックする 



11 » 



liCanon IJ Network Tool ] 画面のポップアップメニューか5 
[セットアップ]を選び、[プリンタ] けら [ iX 7000 series ] 
を選んで [0 K ] をクリックする 



上の画面が表示されない場合は、手順 2 からやり直してくださし、。 
手順70で [ LAN で使用する]を選んでください。 



プリンターが検出されなかった場合は、1ソ下のことを確認し、[更新]を 
クリックして < ださい。 

- USB ケーブルで本製品とパソコンが接続されているか 
-本製品の電源が入っているか 


パソコンと接続して使えるようにずる 37 




















































セットアップする 
あり、 LAN 巧統さ; 


有な LAN 巧爲の巧级 J 



上の画面び表示された5、本製品のキャップ （ F ) を取り外し、 LAN ケーブル （ G ) で 
ネットワーク機器と接続して、[はし、]をクリックする 


ンと接続して使えるようにずる 


Windows ■ Macintosh 


□ 下の画面び表示された5 


プリンタの IP アドレスな巧 


ネットワーク上のプリンタを自巧巧出できませんでした。 
巧巧するプリンタの IP アドレスを巧定してください。 


， IP アドレスを自巧的に巧巧する (S 



[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示され 
たら 、腊織をクリックする 

本製品が自動検出された場合は、[プリンタの 
IP アドレス設定]画面は表示されません。 



[接続]をクリックしても接続でさない場合は、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったとをには』の「[プリンタの 
IP アドレス設赶画面が表示された」を参照してくださし、。 






















































□ ご使用の OS に合わせて、 
インス!-ールを進めてくだ 
さい。 


Mac OS X 


Mv .10.5 .x へ 

0.4 .x ^^74-6 へ 
Lv .1 0.3ぶ^^ 74 -C へ 


[セットアップの完了]画面が表示された5、 
パソコンと本製品を接続している USB ケーブルを 
抜いて、 [0 K ] をクリックする 

プリンタ設定ユーテイリテイが起動します。 



に anon iX 700日 series] の 
あとに続いている英数字は、 

本製品の Bonjour ヴービス名 
または MAC アドレスです。 

本製品が表示されない場をは、 

じ1下のことを確認してください。 

-本製品の電源び入っていること 
-セキュリティソフトウェアの 
ファイアウオール機能がオフに 
なっていること 
-本製品が LAN ケーブルで 
ネットワーク機器に接続されて 
いること 

-ネットワーク上の本製品に 
「プリンターへのアクセス制限」 
び設定されていないこと 


Windows ■ Macintosh 


14'A 


Mac OS X V. I Q.ts.x のが _ 

Mac OS X v . l 0.4. x の場合はブ 4- S へ、 
Mac OS X v.l 0.3.9 の場合は 74- C へ 



捐 Ip 巧 & 。 

r 夕 ^^^ IP Wndows Bluetooth AppleTalk ほかのプリンタ J 



を巧 

場所 

ドライバ 

[canon iX 7000 series (00.1e.8f.34.e0.a8) ) ^ 

I - 1 

(Canon iX 7000 series 


しば 5 く待ってか5、に anon iX 7000 series ] 
を選んで[追加]をクリックする 


-本製品のネットワーク接続が終了したあと、さ5に本製品 
を使用するパソコンを追加したい場合は、 r 本製品を使ラ 
パソコンを追加する」 （P.47) を参照して、追加したい 
パソコンにソフトウエアをインスIルしてください。 


次は「用紙のセット方法」 （ P .54) を 
参照してください。 


パソコンと接続して使えるようにずる 39 





















































Mac OS Xv.10.4.x のみ 

Mac OS X V. 10.3.9 の場合は 74 -C へ 



[プリンタリスト]ウインドウ 
が表示されたら、[追力日]を 
クリックする 


[プリンタブラウザ]ウインドウで 
[ほかのプリンタ]をクリックする 


ポップアップメニューか5 
[Canon IJ ネットワーク]を 
選び、製品一覧に表示される 
[ iX 7000 series ] を選んで、 
[追力日]をクリックする 


プリンターの一覧に [ iX 7000 series ] 
が追加されていることを確認する 



本製品のネットワーク接続が終了したあと、 
さ5に本製品を使用するパソコンを追力 □ 
したい場合は、「本製品を使ラパソコンを 
追加する」 （P.47) を参照して、追加したい 
パソコンにソフトウエアをインスIルして 
<ださい。 


次は「用紙のセツト方法」 

( P •曰 4) を参照してください。 



























































t4-C 


Mac OS Xv. 10.3 •日のみ 



[プリンタリスト]ウインドウが表示され 
たら、 [追加]をクリックする 


ポップアップメニューか5 liCanon IJ ネットワーク] [ プリンターの一覧に [ iX 7000 series ] 
を選び、製品一覧に表示される [ iX 7000 series ] を ■ が追力日されていることを確認する 
選んで、[追力日]をクリックする ！ 



本製品のネットワーク接続が終了したあと、 
さらに本製品を使用するパソコンを追加したい 
場合は、「本製品を使ラパソコンを追加する」 
(P.47) を参照して、追加したいパソコンに 
ソフトウエアをインスI-ールしてください。 


次は「用紙のセツト方法」 

( P . 曰 4) を参照してください。 











































本製品を巧 5 パソコンを追加する 




2 


3 


Windows Vista のみ _ 

Windows XP / 2000の場合は4へ 



品 



本製品の電源び入っていること、本製品と 
ネットワーク機器び LAN ケーブルで接続 
されていることを確認する。 



本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する 
必要はありません。 



パソコンの電源を入れて、『セット 
アップ CD - ROM 』 を CD-ROM 
ドライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 



プ□グラムび自動的に起動しない場合は、 
[コンピュータ]または[マイ 
コンピュータ]の CD-ROM アイコンを 
ダブルクリックします。 

CD-ROM の内容び表示された5、 
「MSETUP4.EXE」 をダブルクリック 
して < ださい。 



[自動再生]画面の [ Msetup 4 .exe の実行]を 
クリックしたあと、[ユーザーアカウント制御] 

ダイア□グボックスの[続行]をクリックする 

於降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックス 
が表示された場合は[続行]をクリックしてください。 


42 パソコンと接続して使えるようにずる 






































4 5 
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[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、 

電子マニュアル（取扱説明書）がすべて 
インスI-ールされます。 


[インス!-ール]をクリックする 


[ネットワーク接続で使用する]を選んで、 
[次へ]をクリックする 



インスI-ールするアプリケーションソフトなどを 
選びたいとさは、[選んでインス!-ール]を 
クリックしてください。 



Windows Vista / XP をごほ用の場合 


Internet Explorer 7 iU 上の場合には、ウェブ印刷ソフトの 
Easy-WebPrint EX をご使用になれます。インスI -- ルするには、 
パソコンをインターネットに接続しておく必要があります（あと 
か5インスI-ールすることちでさます）。 


パソコンと接続して使えるようにずる 43 





















































8 


夕 



f 警告ダイアログへの巧化のお願い 



使用ホを契約 


セットアップ方ま 

セットアップする方辭邊巧し、[次へ巧クリツんてがみ1。 


〇はじめてブリンタをネットワークに接結する 






内容をよ < 読んでか5、[使用許諾契約]画面の 
[はい]をクリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


[警告ダイア□グへの対処のお願い]画面が表示 
された5、[次へ]をクリックする 


[セットアップ方法]画面が表示された5、 

慨にプリンタをネットワークに接続している]を 
選んで、[次へ]をクリックする 



上の画面び表示されない場合は、[キャンセル]を 
クリックして手順 5 か5やり直してください。 

手順6で[ネットワーク接続で使用する]を選んで 
<ださい。 















































10 
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なおされたブ u ンタの一巧 



ほ巧するプリシタを进巧し、 bA] をウリツウしてください。 





[検出されたプリンタの一覧]ダイア□グボックス 
が表示されたら、本製品を選んで、[次へ]を 
クリックする 


[セットアップの完了]ダイア□グボックスび 
表示された5、[完了]をクリックする 


[ヘッド位置調整]画面び表示された5、 

[次へ]をクリックする 

へッド位置調整を行わずに、次の操作へ進みます。 
画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



本製品が検出されなかった場合、 m 下のことを確認して、 
[更新]をクリックしてください。 

-本製品の電源が入っていること 
-本製品が LAN ケーブルでネットワーク機器に接続 
されていること 

ご使用の環境に応じてネットワーク設定を切り替える 
ソフトウェアなどでは、強制的に「インターネット接続 
ファイアウォール」機能をオンにしてしまうものがあり 
ます。そち5の設定もあわせてご確認ください。 


-ポート名を変更する場合は、[ポート名の設定]を 
クリックしてください。詳しくは、別冊の 
『ネットワーク設置で困ったとをには』の「ポート名を 
任意の名前に変更したい」を参照してください。 


パソコンと接続して使えるようにずる 45 
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インストール中の重要情報 


□ CANON IMAGE GATEWAY 

(キヤノン•イ メー ジ • ゲー トウエイ） 

で登録をする場合に必要な情報について 



登録をする場合、下記に記載されている 
シリアルナンノ く一が必要です。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 



トップカバー （A) を開くとプリントヘッド 
ホルダーが動さますのでご注意ください。 


□ 使用が況調査プ□グラムのご案内 



使用状況調査プ□グラムの内容に同意 
いただけましたら[同意する]をクリック 
して < ださい。 

[同意しない]をクリックした場合、 

使用状況調査プ□グラムはインストール 
されませんが、本製品は正常にご使用 
いただけます。 



[終了]をクリックして、インストールを終了する 

[再起動]が表示された場合は、パソコンを再起動してください。 
再起動のあと、『セットアップ CD-ROM』 を取り出して、 
大切に保管してください。 


これで、本製品を使うパソコンが 
追加されました。 





































































本製品を巧 5 パソコンを追加する 


Windows ■ Macintosh 



2 



品 



本製品の電源び入っていること、本製品 
とネットワーク機器が LAN ケーブルで 
接続されていることを確認する。 



本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する 
必要はありません。 



パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 を 
CD-ROM ドライブに入れる 


3 » 





CD-ROM フ オルダーのを liSetup ] アイコンを 
ダブルクリックし、次に表示された画面で、管理者の名前と 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする 


管理者の名前とパスワードがわか S ないときは、© [ヘルプ]を 
クリックすると、巧処方法が表示されます。 



CD-R 日 M のフォルダーが自動的に開かない場含は、デスクトップに 
表示される旬 CD-ROM アイコンをダブルクリックします。 


パソコンと接続して使えるようにずる 47 
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5 6 



インスト ー J レ 

セットアップ 

ご案。 

使用許諾契わ 

* 巧したソフトウェアをインストールするのに、下記の巧巧巧巧契れ書 
をぶくお巧み< ださい。 

■要-インストール m にみずお読み下さい j 

ソフトウェア巧巧巧巧巧の* 

この巧巧巧巧男れ■は，本巧巧巧諾巧約■とともに巧供まれる、ソフトウェア 
(かかるソフトウェアの>子的またはオンラインのマニュアルが#せて巧がまれる 
場をこれををみ， W 下•■ソフトウェア J といいます，）、および/ま化はデジタル 
データ巧式の义すテキスト，函か、因お等をさむ田巧な【な下、 r コンテンツデー 
夕 J といいます，また、•■ソフトウェア J およびンテンツ J を、それそれまた 
は供せて fff 店ソフトウェア J といいます，）に R し、お客ホとキヤノン株まをれ 
(な下、キヤノンといいます，}との W で!*結されるを的な巧的です， r 巧巧ソフ 
トウェア J をインストールすることによ D、 お客ホは本巧的の*®に巧巧まれるこ 
とに闲■まれたものとします，本巧れの条巧に巧•まれない場をは、お客活はキヤ 
ノンより巧巧 ft 巧を S けることができず、 rpf 諾ソフトウェア J を巧用することは 
できません。おを度は r 巧巧ソフトウェア J のインス h- ルホ巧わないで下まい，ゴ 


ttffiRK 努め書に同*:する if 合は[はい]をクリックしてください。[いいえ]をクリッ 
クすると，ソフト?ェアのインストールを中止します， 


i ぃぃぇ1( 1 戚 -'」 ~ 1 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル 
(取扱説明書）がすべてインス!-ールされます。 


[インス!-ール]をクリックする 


内容をよ < 読んでか5、[使用許諾契約]画面の 
[はい]をクリックする 

画面の指示に従って、インス!-ールを進めてください。 



-インス I-ールするアプリケーションソフトなどを選びたい 
とさは、[選んでインス!-ール]をクリックしてください。 



















































» 
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» 
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七ツトアップの開始 



_ , ぶ fii 」1し 巧へ ]| 

[セットアップの開始]画面び表示された5、 
[次へ]をクリックする 

へッド位置調整を行わずに、次の操作へ進みます。 
画面の指示に従って、インストールを進めてください。 


インストール中の重要情報 


□ CANON IMAGE GATEWAY 

(キヤノン-イメージ-ゲートウエイ） 

で登録をする場合に必要な情報について 



登録をする場合、下記に記載されている 
シリアルナンノ く一が必要です。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 



トップカバー （ A ) を開くとプリントヘッド 
ホルダーが動さますのでご注意ください。 


□ 使用が況調查プ□グラムのご案内 


使用巧況調査プログラム 


七ットアップ 


巧 


上 E の ftlS を巧*.送化すること，およびの*した情 g を M 巧で#なにとに 
同■いただけが•をは，«査プログラムをインストールミせていたださますの 
で、 [同意する]をクリックしてがみ、田意いただけか'は，[间意しな 
い】をクリックしてがみ、 


使用状況調査プ□グラムの内容に同意いただけ 
ましたら[同意する]をクリックしてください。 
[同意しない]をクリックした場合、使用状況 
調査プ□グラムはインス I -ールされませんが、 

本製品は正常にご使用いただけます。 



Mac OSXv . l 0.3 .9 の環境では表示され 
ません。 
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[再起動]をクリックする 

再起動のあと 、 Canon IJ Network Tool 
(キヤノン-アイジェイ-ネットワーク* 
ツール）が自動的に起動します。 
『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、 
大切に保管してください。 


3 


このバソコンとプリンタの巧な方まを«巧してください。 

プリンタを US 晚病で巧用する場合は、 IUSB で巧用する]を a 巧して、！〇りをクリックしてく 
ださい，セットアップが完了します。 

プリンタを LAN 巧巧で巧用する場合は、 ILAN で巧用する]を a 巧して、[〇りをクリックしてく 
ださい。その後、プリンタのネットワーク設をを巧ってください， 


^ @ LAN で巧用する1 


( キャン七■(レ 


OK 与) 


に anon IJ Network Tool ] 画面 
が表示された5、 [ LAN で使用 
する]を選んで [0 K ] をクリック 
する 



ンと接続して使えるようにずる 


Windows ■ Macintosh 


□ 下の画面び表示された！5 



[セットアップの準備]画面び 
表示された5、準備ができて 
いることを確認して、 [0 K ] を 
クリックする 


10 



に anon IJ Network Tool ] 
画面のポップアップメニューか5 
[セットアップ]を選んで、 
[プリンタを登録]をクリック 
する 



上の画面が表示されない場合は、 
手順 2 か5やり直してください。 
手順 9 で [ LAN で使用する]を 
選んでください。 
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□ ご使用の日 S に合わせて、インス!-ールを 
進めてください。 


Mac OS X 

lv.l0.5.x^^72->» 


■E 


v.l0.4.x 72-6 

V .10.3.9^^ 12 -C 



上の画面が表示された5、[中止] 
をクリックする 


プリンタ設定ユーテイリテイが起動 
します。 



[使用可能なプリンタがありません。] 
画面が表示された5、[キャンセル]を 
クリックしてください。 



[Canon iX7000 series] のあとに続いている 
英数字は、本製品の目 onjou 「サービス名または 
MAC アドレスです。 

本製品が表示されない場をは、(下のことを確認して 
<ださい。 

-本製品の電源が入っていること 
-セキュリティソフトウェアのファイアウオール機能 
びオフになっていること 

-本製品び LAN ケーブルでネットワーク機器に接続 
されていること 

-ネットワーク上の本製品に「プリンターへの 
アクセス制限」が設定されていないこと 


Windows ■ Macintosh 


方2一 


Mac OS X v.l Q.b.x のみ _ 

Mac OS X v.l 0.4. x の場合はブ 2- S へ、 
Mac OS X v.l 0.3.9 の場合は 72 -C へ 


ド"〇 口 

hajo© み- 

で々ス. 1P WmJnws 曲 uetooth AopieTalk ほかのブツンタ I 


名前 

場所 

ドライバ 

Ipnon iX 7000 series (00.1e.8f.34.e0.a8) \ 

I 

I Canon iX 7000 series M 


しば 5 く待ってか5 、 [Canon iX 7000 series ] を 
選んで[追力日]をクリックする 


これで、本製品を使うパソコンが 
追加されました。 
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Mac OS Xv.10.4.x のみ 

Mac OS X V. 10.3.9 の場合は 12-C へ 




[プリンタリスト]ウインドウ 
が表示された5、[追力日]を 
クリックする 


[プリンタブラウザ]ウインドウで 
[ほかのプリンタ]をクリックする 


ポップアップメニューか5 
[Canon IJ ネットワーク]を 
選び、製品一覧に表示される 
[ iX 7000 series ] を選んで、 
[追力日]をクリックする 


プリンターの一覧に [ iX 7000 series ] 
び追加されていることを確認する 


これで、本製品を使う 
パソコンが追加されました。 

























































T2-C 


Mac OS Xv. 10.3•日のみ 



©JB, © — ブリンタリスト CZ3 

2 

/ 、 

3 

■ ©00 ブリンタリスト CD 

a おが >.© 

,. 一 .； , 1 ち近 Jkr : T， / 7ィ ColorSync 情«モ見る 

1 

1! Canon U ネットヮ-ク •！ 

t »7000 series の 0.1 ■.が. 34.c0j 町 Canon U Printer j 

1 皇 Mi @ が ）* 〇 

■ f フ * ルトにザる：巧近 か1怜 7'V; ィ ColorSync 巧«モ見る 

ス三] HHAbsAHI が e \mm ホスト { 

1 

1 


1 1 夕 >1 X 7000 scries し. Canon 1 X 7000 series 1 


1 

1 

1 

1 

^ I 

( キ，ンセイ ー 1 

1 

1 

1 

1 A 


[プリンタリスト]ウインドウび 
表示された5、[追力日]をクリックする 


ポップアップメニューか5に anon IJ ネットワーク] 
を選び、製品一覧に表示される [ iX 7000 series ] を 
選んで、[追加]をクリックする 


プリンターの一覧に [ iX 7000 series ] 
が追加されていることを確認する 


これで、本製品を使う 
パソコンが追加されました。 
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用紙のセツト方法 




両手でカセツトを手前にゆっくり 
引き出して、カセツトカバー （ E ) 
を取り外す 

両手でカセツトを止まる位置まで 
ゆっくり引き出し、手前を少し持ち 
上げて引を出してください。 
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用紙ガイド （ F ) ( G ) をつまんで、 
端まで動かす 



普通紙をセットする 


印刷したい面を下にしてセツトして 
ください。 


















用紙ガイドをつまみ、用紙のサイズに合わせて 
動かす 

用紙ガイドが用紙サイズのマーク位置に合ラと、 
止まります。 


ちの用紙ガイドをつまみ、用紙の両端に合わせて動かす 

用紙の枚数は （H) の線を越えないようにしてください。 


カセットカバーを取り付けて、カセットを 
本製品の奥までしっかり差し込む 



用紙ガイドと用紙の間には隙間がでさることが 
あります。 



-専用紙で印刷する場合は、かな5ず後トレイにセツトしてくださし、。 



カセットを引さ伸ばし、 A4 より大をなサイズ 
をセットすることちでさます。セットする方法 
について、詳しくは『操作ガイド』の「用紙を 
セットする」の「カセットに用紙をセットする」 
を参照してください。 
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用紙サポート （ I ) を開く 


用紙ガイド （ K ) を 
端まで動かす 


-補助トレイ （ J ) を引さ伸ばしておいてください。 


56 設置びおわった5 


3 



後トレイの中央に用紙をセット 
する 

印刷したい面を上にして、用紙を 
縦向きにセットしてください。 


10 



左ちの用紙ガイドを用紙の両端に 
合わせる 

用紙の枚数は （ L ) の線を越えないように 
して < ださい。 



用紙の扱いについて、詳しくは 

『操作ガイド』の「用紙をセットする」を 

参照してください。 


これで、印刷の準備は完了でず。 




































マニュアルの紹介 


本製品には、下のマニュアルがあります。 



かんたん 

J スタートガイド 
(本書） 

ネットワーク設置 
で困ったとさには 

本製品を使える状態にする 

準備作業を順番に説明しています。 
本製品の機能や、基本操作の一部 
も紹介しています。 









操作ガイド 


fYVi 活用ガイド 

Vc ^ (電子マニュアル) 


本製品を操作する 

基本的な機能の使いかたを目的別 
に説明しています。用紙に関する 
情報ち記載しています。 


本製品を活用する 

本製品を使いこなすために、いろ 
いろな使いかたを説明しています。 
困ったとさや、お手入れの際にち 
お読みください。 


電子マニュアル（取扱説明書）の開きかたについて、 
詳しくは P .58 を参照してください。 
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Solution Menu の紹か 


Solution Menu (ソリユーシヨン-メニュ ー） は、本製品を使いこなすための「入口」です！ 




Windows Vista の場合： 




妥聽飄蝶届加。エアの棵巧 


このボタンをクリックすると、電子マニュアル 
(取扱説明書）を開くことがでをます。 


國養證路段背紫彈青し 


ます 


このボタンをクリックすると、本製品専用の EP 刷 
素材集(無料)のウェブサイトへアクセスでをます。 


ワンクリックで、いろいろなアプリケーションソフトや電子マニュアル（取扱説明書）が 
開けます。 

また、画像素材や最新の情報を得るためのウェブサイトへかんたんにアクセスでをます。 
(インターネットに接続でをる環境が必要です。） 

Solution Menu は、デスクトップ上 （ Windows ) または Dock 上 ( Macintosh ) の發/& 
に anon Solution Menu ] アイコンから起動できます。 

プリンターの設定について困ったときは 、 Solution Menu 上の看[プリンターの設定や 
トラブルの解決方法をご案内します]をクリックして、マイプリンタを開いてください 
(Windows のみ）。 
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本製品の活用方法の紹な 


本製品に付属しているアプリケーションソフト 
を使用すると、原稿や写真の加工、両面 EP 刷や 
A 3 サイズでの EP 刷などが簡単にでさます。 

また、カセット給紙を使用すれば、会議資料や 
文書など、大量に部数が必要な EP 刷にち便利 
です。 


アプリケーションソフトや本製品の使いかた 
について、詳しくは『操作ガイド』と『活用 
ガイド』（電子マニュアル）を参照してくだ 
さい。 
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本製品で使用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 


2 I ぃ 


2 |[2 |1 2 ] 


2 


Clear 


PGI-2PBK PGMBK PGI-2Y 阳 I-2M 阳 I-2C PGI-2Clear 


インクタンクにごいてのごま意 

•インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

•インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク 
成分によるとみ5れるプリントへッド部分の発熱-発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具含への対応については、保守契約期間内または保罰期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及罰券模造取締法第1条、第2条等 
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